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Exkl. MwSt.  14.50

BESTAPROFI  
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WEISS
So repariert man Holz!
2-K Reparaturmasse 
Überschleifbar nach 45 Minuten 
Innen- und Aussenanwendungen

• Gebinde: Kartusche
• �Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter 
Exposition.H315 Verursacht Hautreizungen.H319 Verursacht 
schwere Augenreizung.H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

• Farbe: weiss
• Inhalt: 232 g

���m�‹�›�¥�m�s��������������
AL163462
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Exkl. MwSt.  39.60

DECOTRIC SPACHTEL
DECOMUR FILL+FINISH 
EASY 10 KG
Rissfrei hohe Schichtstärken gleichmässig 
abbinden
Leichte Verarbeitung 
Sehr gut schleifbar

• lange Verarbeitungszeit von 60 Minuten
• kunstharzvergütet und faserverstärkt
• �bindet hohen Schichtstärken rissfrei und 

gleichmäßig ab
• für Oberflächengüten Q1–Q4 im Trockenbau

• lange Verarbeitungszeit von 60 Minuten
• kunstharzvergütet und faserverstärkt
• �bindet hohen Schichtstärken rissfrei und 

gleichmäßig ab
• �für Oberflächengüten Q1–Q4 

im Trockenbau

���m�‹�›�¥�m�s�����������ÿ��
AL712604

�����s����
Exkl. MwSt.  86.75

DECOTRIC SPACHTEL
DECOMUR FILL+FINISH 
�F���ò�5���������‘�e
Rissfrei hohe Schichtstärken gleichmässig 
abbinden
Leichte Verarbeitung 
Sehr gut schleifbar
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AL712603
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TOPSELLERCHEMIE

15.05
Exkl. MwSt.  13.95

COLTOGUM  
UNIVERSALSCHAUM
Bereit wenn du es bist
PU-Schaum für gelegentliches Arbeiten 
Wiederverschliessbar 
Sicherheitsventil 
Haltbar unter 35 °C

• Basis: Polyurethan
• Elastizität: nicht elastisch
• Verarbeitungstemperatur: +5  °C – +30 °C
• Inhalt: 750 ml
• Gebinde: Dose

Art-Nr. 163341
AL163341

16.10
Exkl. MwSt.  14.95

COLTOGUM  
PISTOLENSCHAUM
Für den täglichen Einsatz
Einkomponenten Montageschaum 
Feuchtigkeitshärtend 
Sicherheitsventil 
Optimaler Schallschutz

• Basis: Polyurethan
• Elastizität: nicht elastisch
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C – +25 °C
• Inhalt: 750 ml
• Gebinde: Dose

Art-Nr. 163343
AL163343

23.95
Exkl. MwSt.  22.25

COLTOGUM  
2-K-ZARGENSCHAUM
Schnell und kompromisslos
2K PU Schaum 
Sehr schnelles Aushärten 
Optimaler Wärme- und Schallschutz 
Kein Nachblähen

• Gebinde: Dose
• Basis: Polyurethan
• Zulassung: EC1plus
• Elastizität: nicht elastisch
• Verarbeitungstemperatur: +7 °C – +25 °C
• Inhalt: 400 ml

Art-Nr. 163344
AL163344

Pro�

Pro�

RobustPro�

Premium

Premium

Premium



Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers.  
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise 
festzulegen. Alle Preise in CHF inkl. MwSt. und vRG   
Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat.
Art-Nr. 105891

Ihr Fachhändler:

TOPSELLERARBEITSCHUTZ

GEBOL ARBEITSHAND
SCHUH MULTIFLEX
Schutzhandschuhe für Montagearbeiten
Robust 
Hoher Tragekomfort 
Atmungsaktiv

• Zulassung: CE
• Norm EN: EN 388:4121X
• Schutzstufe: CAT II

GEBOL ARBEITSHAND
SCHUH MASTER FLEX 
Schutzhandschuhe für Logistik
Robust 
Hoher Tragekomfort 
Atmungsaktiv 
Nässe- und ölbeständig

• Zulassung: CE
• Schutzstufe: CAT II
• Norm EN: EN 388:4121X

GEBOL ARBEITSHAND
SCHUH MULTI FLEX LADY
Schutzhandschuhe für Montagearbeiten
Robust 
Hoher Tragekomfort 
Atmungsaktiv 
Nässe- und ölbeständig

• Zulassung: CE
• Norm EN: EN 388:3131X
• Schutzstufe: CAT II

 
LESEBRILLE
Behalte den Überblick
Hoher Tragekomfort 
Gummiertes Nasenpolster und Bügel 
Kratz- und beschlagfreie Glasbeschichtung 
UV Filter

• Zulassung: CE
• Norm EN: EN 166

Exkl. MwSt.  4.80

Exkl. MwSt.  5.90

Exkl. MwSt.  4.90

Exkl. MwSt.  17.50

Grösse: 8

AL528919

Grösse: 8

AL585675

Glasstärke: +1,5 Dioptrie

AL684801

Grösse: 9

AL528920

Grösse: 6

AL684748

Grösse: 9

AL585677

Glasstärke: +2,0 Dioptrie

AL684802

Grösse: 10

AL528921

Grösse: 7

AL6847449

Grösse: 10

AL585679

Glasstärke: +2,5 Dioptrie

AL684803

Grösse: 11

AL528922

Grösse: 8

AL6847450

Grösse: 11

AL585681

Glasstärke: +3,0 Dioptrie

AL6848024

Atmungsaktiv

Atmungsaktiv

CHF

Preiswert

DichtMontage

Montage Pro�

MontageGri�g

Gri�g Robust

Gri�g

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

info@fuxtools.ch  •  www.fuxtools.ch

Dorfstrasse 20b  •  4444 Rümlingen
062 791 44 44
079 247 44 44
062 299 26 74

Telefon:
Natel:
Fax:


